
 

 

使用手冊 

報驗義務人：泰砡電能股份有限公司 

報驗義務人地址：新北市鶯歌區尖山路 137巷 58號 

品名：電源供應器 

型號：A2P-1200200VU, A2P-1200150VU, A2P-1200100VU 

輸入： AC 100-240V, 50/60 Hz, 1.0A MAX 

輸出：  

系列型號 A2P-1200200VU A2P-1200150VU A2P-1200100VU 

輸出電壓 12.0V 

輸出電流 2.0A 1.5A 1.0A 

輸入方式  VU:台規 AC Plug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備名稱：電源供應器，型號（型式）： 

A2P-1200200VU / A2P-1200150VU / A2P-1200100VU 

 

 

單元Ｕnit 

限用物質及其化學符號 

鉛 
Lead 
(Pb) 

汞
Mercury 

(Hg) 

鎘
Cadmium 

(Cd) 

六價鉻
Hexavalent 
chromium 

(Cr+6) 

多溴聯苯
Polybrominated 

biphenyls 
(PBB) 

多溴二苯醚
Polybrominated 
diphenyl ethers 

(PBDE) 

印刷電路板

組件 
－ ○ ○ ○ ○ ○ 

外殼(上蓋) － ○ ○ ○ ○ ○ 

外殼(下蓋) － ○ ○ ○ ○ ○ 

電源線組 － ○ ○ ○ ○ ○ 

備考 1.〝超出 0.1 wt %〞及〝超出 0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百

分比含量基準值。 

備考 2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 

備考 3.〝－〞係指該項限用物質為排除項目。 

 

Restricted substances and its chemical symbols 

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted  
substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage  
of reference value of presence. 

Note 3：The “−” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption. 

Equipment name Type designation (Type) 



 

 

電源供應器使用說明書 

TEL: (02)2363-5887 

新北市鶯歌區尖山路 137巷 58號 

 

泰砡電能股份有限公司 

 

 

 

重要安全指引 
本文件內含重要的安全及操作指示。 

請仔細閱讀這些指示並妥善保存，以供日後參考。 

輸入規格 

 100-240 VAC 50/60 Hz 

使用環境 

 0~40°C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意事項： 

 仔細閱讀本說明。保留本說明以供日後參考。應遵守所有註意事項

和警告！ 
 為符合已公佈的安全標準，使用此電源供應器時必須遵守以下事項。 
 1.電源供應器周圍的最高環境溫度不得超過 40C 
 2. 從電源獲取的輸出功率不得超過電源供應器上給出的額定值。 
 3.電源供應器在出現故障或組件缺陷（單元可以扔掉）的情況下不

得由服務人員進行維修。 
 4. 插座必須靠近機器並容易接觸到。 
 5. 請勿將電源供應器放置在靠近水的地方，如水療中心或游泳池，

或放置在允許水濺或噴到交換式電源供應器上的位置，如在雨水可

能進入的敞開的窗戶前。 
    6. 僅限室內使用。 


